GEF / GEL / GEM otam &P

Cajas de Extraccion

Se recomienda para la renovacion de aire en ambientes contaminados que requieren filtracion
absoluta, como hospitales, industrias farmacéuticas, clinicas, mdustrla electro-electronica, etc.

GEF - Caja de Extraccion con ventilador
modelo RFS
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GEL - Caja de Extraccion con ventilador
modelo RLS

GEM - Caja de Extraccion con ventilador
modelo LMS

Caracteristicas generales Dimensiones

Las cajas de extraccion modelos GEF, GEL y GEM poseen caja con
filtracion hermética (sin fugas y sin entrada de aire falso en el filtro
absoluto), y puede equiparse con ventiladores de 3 modelos Conforme
diferentes (RLS, LMS y RFS) segin la necesidad de desempefio. Los motor) P | 1017
ventiladores pueden ser accionados por Variadores de frecuencia,
para mantener el rendimiento a medida que los filtros se saturan.
Tiene 3 etapas de filtrado recomendadas, con filtro grueso (G4 o
M5), fino (F7,F8 0 F9) y absoluto (E11 0 H13).
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Estan construidas con chapa de acero galvanizado, que puede ser
pintado segun la especificacion del proyecto. Poseen 4 puntos de
toma de presion entre las etapas de filtracion para proporcionar
control del cambio de los filtros. A peticion se puede afiadir una
toma de presion en el oido de succion del ventilador, para control
del punto de funcionamiento del mismo.

Desempeno

Rango de caudal: hasta 3.000 m3/ h.
Rango de presion: hasta 260 mmca.

Posiciones 183 | 202 41
Motor fuera del flujo de aire para facilitar el 315 203 | 227 | 44
mantenimiento. Posibilidad de rotar la descarga en 4 * No incluye peso de motor y filtros.

posiciones.
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